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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
perIaPughheIaBasiIiMa-Baﬁ

COMPONENTI: n. 50 PRESEN?TI: n.24

VOTO n.120
(come da verbale)

OGGETTO: Autorita Portuale di Brindisi - Realizzazione impianto di trattamento acque
meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi — Costa
Morena sporgente ovest € banchina di riva. :
Progetto definitivo dell’importo di € 4.000.000,00.

IL COMITATO

VISTO: il rescritto n. 2009/R.1. del 28.10.2010, con il quale il Dirigente I'Ufficio 3 Tecnico II del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Puglia ¢ la Basilicata i Bari ha
rrasmesso alla Segreteria di questo Comitato, per esame € parere, 1’elaborato in argomento;

VISTO: la nota n. 0013116 in data 28.10.2010, con la quale il Presidente del Comitajo Tecnico
Amministrativo ha inviato alla Commissione relatrice I"affare indicato in oggetto, chiedendole di
riferire in merito; '
ESAMINATT: gli atti; ‘

UDITI I RELATORIL DI MONTE, SCATTARELLL BALTA, CASTORANL

PREMESSA

L' Autorita Portuale di Brindisi ha fatto redigere nel 2005 il progetto preliminare
relativo all’ Impianto di trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili
del Porto di Brindisi. Successivamente, con Decreto Presidenziale n. 150 in data 29.04.2010 & stata
affidata all’Area Tecnica dell’Ente, con il supporio di tecnici esterni, in particolare per la

5 consulenza specialistica relativa alla progettazione degli impianti, I'incarico di sviluppare la
< 3 progettazione definitiva di un primo lotto funzionale, riferito alla sola area di Costg Morena ¢,
specificatamente, alla banchina Costa Morena Ovest ed alla banchina di riva.

L’intervento, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 e
nell'Elenco Annuale 2010, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 29 del 01.12.2009,
consiste nell'adeguamento della esistente rete di raccolta delle acque meteoriche, integrata con
impianti di trattamento delle acque di dilavamento delle superfici secondo le modalita di cui all’art.
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4, leit. b) del Decreto del Commissario Delegato per 1'Emergenza Rifiuti in Puglia n. 282/2003,
come modificato ed integrato dalle linee guida del Piano di Tutela delle Acque approvato ed
adottato con Delibera del Consiglio Regionale n. 230 del 20.10.2009.

I progetto risulta essere stato oggetto di verifica da parte del Responsabile del
procedimento con esito positivo, come da Verbale di verifica progetio definitivo in data 20.09.2010,
nonché approvato in linea tecnica dall’Autorita Portuale di Brindisi con Decreto Presidenziale n.
376 del 26.10.2010.

Ai fini dell’esame ¢ parere del Comitato Tecnico Amministrativo, il progetto & stato
infine trasmesso al competente Ufficio del Provveditorato di Bari dal Responsabile del
procedimento dell’ Autorit Portuale di Brindisi con lettera in data 26. 10.2010, prot. n. 9422,

ESAME DELL’ARGOMENTO

Il progetto definitivo dei lavari di Realizzazione impianto di trattamento acque
meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi — Costa: Morena
sporgente ovesi e banchina di riva, dell’importo di € 4.000.000,00, & corredato dagli elaborati
analitico-descrittivi, tecnico-amministrativi, contabili e dagli elaborati grafici di seguito elencati:

o 1.Relazione tecnica descrittiva,
e 2.Relazioni tecniche specialistiche;
o 3.Elaborati grafici:
A. Inquadramento territoriale;
B. Rilievi planoaltimetrici;
C. Planimetria generale riva costa morena — stato di fatto;
D. Planimetria generale diga costa morena — stato di farto;
E. Planimetria generale riva costa morena — stato di progetto;
F. Planimeitria generale diga costa morena — stato di progetto;
G. Particolari costruttivi;
H. Intersezione Area di progetto con aree contaminate;
4 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
5.Computo metrico estimativo;
6.Elenco prezzi;
7.Quadro economico; :
Nel rinviare alla su indicata documentazione per una conoscenza pitl dettagliata del
progetto, di seguito si descrivono le caratteristiche principali delle opere previste. !

I progetto conceme la realizzazione delle infrastrutture per la messa a norma della
Banchina e della Diga di Costa Morena per 1'adeguamento della esistente rete di raccolta delle
acque meteoriche, integrata con impianti di trattamento delle acque di dilavamento delle superfici
secondo le modalita di cui all’art. 4, lett. b) del Decreto del Commissario Delegato per I'Emergenza
Rifiuti in Puglia n. 282/2003, come modificato ed integrato dalle linee guida del Piana di Tutela
delle Acque approvato ed adottato con Delibera del Consiglio Regionale n. 230 del 20.10.2009.

Le aree oggetto dell’intervento, situate nel cosiddetto Porto Medio di Brindisi ¢
dell’estensione di circa mq 210.000, sono destinate:

1. al transito delle autoverure e degli automezzi delle ditte che operano in ambito portugle, nonché
alla sosta dei container e al carico delle navi;

5 rese in concessione dall’ Autorita Portuale agli operatori marittimi per I'esecuzione di lavorazioni
in ambito portuale.

Le superfici di cui al punto 1 sono assimilabili alle superfici destinate alla viabilita
ordinaria, mentre le superfici di cui al punto 2 sono da intendersi aree su cui vengono eseguite
lavorazioni, stoccaggio e movimentazioni di materiali che potrebbero anche rilasciare sostanze
pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/1999.
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Pertanto, ai sensi di quanto stabilito ak:l’artd- 39, comma 1st.a ftsrr:v?si,o?l:}ﬂ :
£ oot - ine di pertinenza € N
1f52’99' pex la messa a non:;& d:;ﬁﬂﬁ?:ﬁ::ﬁ prima g:ll’imrnissione delle acque In N0
i&capmmml:é gh::;wem; cedute a terzi in concessione, dovrd essere responsabilia & cura
de?n;icz:;ionario provvedere affinché, indcaso ctlii fiise;::c:sssi:ﬁe di inquinanti in mmegue?Za delle
ivita ivi alizzino degli impianti depurativi n . _ !
v svol:l. 1-t?me del corritto dli:mensionamento del sistema di captazione € “au:ﬁqm.o i:ill:
acque meteoriche ricadenti sulla Banchina e sulla Diga di Costa Morena, dalt;;; I:ﬁe ‘; ffe:ﬁci o
zona, il bacino scolante che interessa le ar;{e di intervento & stato approssi |
i ina e della Diga di Costa Morena. ,
- sttt Biﬁfw:,m nggemali adottate per enirambi gli i;nl_aianti.di. captazione d;}le acque
meteoriche — Banchina e Diga —riutilizzano, per quanto possibile, i sistemi d1 captazione cslt‘stenn.
Per la Banchina di Costa Morena & stato previsto un impianto, che ricalca la
soluzione progettuale esistente, costituito da S dorsali ed una griglia continua posta penmcitracalﬁl;ptc
al piazzale in prossimita del masso di banchina. Ciascuna dorsale ed il relativo tratto dn ina
sono collegati ad un dedicato impianto di trattamento acque. ‘ ' g '
Per la Diga di Costa Morena, che riutilizza parztalment? i capalll esnsteg_l.u, previa
pulizia e ricostruzione degli elementi mancanti, il sistema di captaz-ione & costituito da sel canaline
di intercettazione aventi ciascuna una lunghezza di circa 70 m, disposte in NUMETO d13 ‘sul latq
ovest del piazzale e 3 sul lato est. Le canaline sono collegate, a coppie, ad un impianto di
trartamento separato. _ .
La scelta progettuale & stata deftata dall’altimetria del piazzale ed in pamaolare
dall’esiguo dislivello altimetrico tra i piani di captazione e la quota di smaltimento, Inoltre, in fase
di progettazione & stato scelto di non utilizzare impianti elettromeccanici per il sollevamento delle
acque al fine di evitare i rilevanii costi di esercizio e per la continua manutenzione, optando,
pertanto, per una suddivisione in due distinte e separate superfici scolanti ciascuna attrezzata con
impianti di trattamento delle acque del tipo a gravita e con funzionamento in continuo. La soluzione
progettuale scelta ha consentito di ridurre le dimensioni delle canaline di raccolta, le dimensioni
4 delle condotte di convogliamento ed il volume degli impianti di trartamento, consentendo quindi di
mantenere un livello idrico superiore alla quota di scarico delle acque.
Le acque meteoriche di dilavamento vengono convogliate, per mezzo delle pendenze
imposte alle superfici scolanti, verso i sistemi di captazione realizzati con due tecnologie differenti:
1) 1l sistema di captazione a canalina, utilizzato per le superfici di scolo della Riva di Costa
Morena, & costituito da un sistema di griglie di captazione del tipo continuo in ghisa sferoidale
alloggiate in canaline prefabbricate in c.a.p., in parte esistenti, all’intemo delle quali & realizzata
la pendenza di fondo per convogliare le acque verso i pozzetti di derivazione da cui si dipartono
le condotte di adduzione delle acque agli impianti di tranamento e scarico. Tutti i pozzetti di
ispezione e derivazione sono dotati di soletta carrabile di copertura e chiusini di accesso in ghisa;
2) 1 sistema di captazione per. mezzo di pozzetti in c.a.v. e griglie in ghisa sferoidale di classe E
600 & utilizzato per la regimentazione delle acque del piazzale della Banchina di Costa Morena. |
pozzetti, a loro volta, adducono le portate su una dorsale di convogliamento delle acque verso gli
impianti di trattamento. Le dorsali sono realizzate per mezzo di condotte in cemento con
diametro nominale da 500 mm (esistente) e 600 mm di nuova realizzazione.

La grigliatura primaria & ottenuia per mezzo delle caditoie e delle griglie continue di
captazione delle acque dove i materiali in sospensione vengono trattenuti e bloccati per non essere
immessi all’interno del sistema di canalizzazione delle acque.

La canalina ha una larghezza in pianta pari a 35 cm ed uno sviluppo lineage variabile.
Per la banchina le griglie sono poste lungo il perimetro, mentre per quanto concerne la riva, le
griglie sono disposte al centro degli impluvi realizzati sul piazzale per mezzo delle pendenze
imposte al sottofondo ed al manto di copertura.

A monte dell'impianto di traftamento & stato previsto ’inserimepto di uno
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sgrigliatore in c.a.v. per !'intercettazione dei materiali grossolani passati attraverso le griglig
captazione. La griglia che ha funzione di grigliatura secondaria dovendo intercettare le imaj A
galleggianti che non sono state trattenute dalla grigliatura primaria. La collocazione della griglia e
del passo d’uomo sovrapposto, con I'ausilio di un mezzo auto spurgo, consentono la pulizia totale
delle barre e della superficie dell’acqua accumulata.

La dissabbiatura ¢ finalizzata alla separazione delle particelle pesanti presenti nel
fluido da trattare attraverso il processo di sedimentazione. I solidi presenti nel fluido possonp essere
classificati in particelle granulari e discrete che sedimentano individualmente senza: che si
verifichino interferenze ed interazioni tra le particelle vicine. Secondo tale principio & stata
dimensionata la vasca di sedimentazione dal volume complessivo di circa me 37. 1l fluido, dopo la

- fase di grigliatura secondaria, & convogliato nella parte inferiore della vasca di sedimentazione che &
dimensionata per ottenere uma velocitd ascensionale del fluido inferiore alla velacita di
sedimentazione delle singole particelle solide, ottenendo all’interno della vasca di sedimentazione
I'accumulo delle particelle e dei corpi solidi che potranno essere rimossi con 'ausilio del mezzo
auto spurgo che potra accedere attraverso i chiusini di ispezione posti superiormente alla vasca.

La disoleazione statica avviene a valle della sezione di dissabbiatura. Le acque,
convogliate in una vasca di accumulo atiraverso un pacco di filtri a coalescenza che incrementano il
flusso ascensionale delle particelle di grasso ed olio presenti nell’acqua, vengono trattenute in
superficie per essere successivamente convogliate all’intemno del bacino di raccolia. La superficie
del desolatore & collegata con il pozzetto di estrazione degli olii da cui, periodicamente potrd essere
estratto I’olio intrappolato nell’ impianto,

Le acque, cosi private dei corpi solidi e delle miscele oleose in sospensione vengono
convogliate in un pozzetto di derivazione dove giungono anche le condotte di by-pass dell’impianto
che si attivano idraulicamente quando le portate eccedono la portata di progetto, al fine di evitare
fenomeni di trascinamento delle sabbie e degli oli.

In uscita dal pozzetto terminale, & stata prevista 1'installazione di una paratoia
manuale che pud essere chiusa qualora in prossimitd di uno dei punti di captazione della linea si
verificasse lo sversamento accidentale di una qualsiasi sostanza.

Infine, le acque meteoriche sono smaltite mediante immissione in mare attraverso
una condotta in PVC che attraversa il masso di banchina e scarica le acque ad una quota di circa 20
cm sul livello del mare., :

L'impostazione dello studio idrologico effettuato risulta eseguito correttamentg e, per
quanto attiene il calcolo della portata di pioggia, si ritiene che l'utilizzo del metodo cinematico, che
nichiede il calcolo del tempo di comrivazione, non sia il pid idoneo stante la scarsa dimensione del
bacino in esame e le caratteristiche e pendenze dell'arca. Tuttavia, la valutazione delle ‘portata
appare congruente. Parimenti & correttamente impostato il calcolo della sezione dei condottiie delle
opere di trantamento. Queste ultime sono state previste nel rispetto delle norme in vigore.

L’area portale di Brindisi & stata oggetto di un Piano Preliminare di Bonifica a
seguito del Piano di Caramerizzazione e delle analisi svolte da Sviluppo Italia per conto del
Commissario segnala Delegato per I’Emergenza Ambientale in Puglia. L'elaborato proéettuale
grafico 3h, inerente la sovrapposizione dell’intervento progettato con le maglie potenzialmente
inquinate individuate nel citato Piano Preliminare di Bonifica, rileva che, fatta eccezione per un
tratto di circa 15 m nel quale la tubazione sard sostituita con altra di maggiore diamefro per
adeguarla alla portata riveniente dal calcolo, i lavori interesseranno maglie di cui risulta inquinata la

= falda acquifera, sottostante I’area, ¢ non il terreno soprastante. I progettisti, pertanto, hanno ritenuto
che le infrastrutture in argomento non interferiscano con la falda da bonificare, né pregiudichino la
programmata bonifica della stessa, sussistendo, quindi, le condizioni per realizzare 1'opera; previa
acquisizione da parte del competente Ministero del nulla osta alla restituzione delle aree in
questione agli usi legittimi.
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L’importo complessivo del progetto risulta essere di € 4.000.000,00, preVedc un
importo per lavori di € 2,953.000,00, compresi € 73.600,00 per oneri relativi alla sicurezza. I prezzi
applicati sono stati desunti dal prezzano della Regione Puglia - edizione 2008. :

11 quadro economico risulta modulato come di seguito indicato:
Al Importo dej lavori
A2  Onen di smaltimento non soggetti a ribasso
A3 Spese per la sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO
B  Somme a disposizione dell’amministrazione

€ 2.953.000,00

173.509,77

Bl Lavori di non esatta valutazione da eseguirsi in economia €
- B2 Rilievi, accertamenti, indagini € monitoraggio € 55.988,00
: B3  Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00
B4 Imprevisti (art. 44 del D.P.R. 554/99) € 195.958,060
B5  Acquisizione aree o immobili € 0,00
B6 Accantonamento art. 133 del D.Lgs. 163/06 € 75.000,00
B7 Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione €  65.000,00
B7 bis Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 146.772,76
B7 ter Incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (0,5%) € 55.988,00
B8  Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
collaudi specialistici, avvio e gestione dell’impianto per 2 annj € 124.22347
B9  Spese per attivita di consulenza e di supporto €  25.000,00
B10 Eventuali spese per componenti ¢ commissioni giud. (IVA inclusa) € 7.038,92
B11 Spese per pubblicita di cui all’art. 29 della L. 166/02 (IVA inclusa) € 15.000,00
B12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche art. 15, ;
comma 7, DM 145/2000 € 2500000
B13 Spese per caratterizzazione ambientale €  77.560,00
B Totale somme a disposizione € 1.047.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 4.000.000,00

I lavori, come rappresentato dal richiamato Decreto Presidenziale n. 376 del
26.10.2010 dell’ Autorita Portuale di Brindisi di approvazione del progetto in linea tecnica, risultano
finanziati per € 4.000.000,00 con le somme di cui alla Legge 166/02 c.d. “Autostrade del mane II'
Tutto cid premesso, :

CONSIDERATO

- che 1'Autorita Portuale di Brindisi ha farto redigere nel 2005 il progetto preliminare relanvo
all’Impianto di tramamento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici ;mpem:eablh del
Porto di Brindisi,

- che con Decreto Presidenziale n. 150 in data 29.04.2010 & stata affidata all’Area Tecmca
dell’Ente, con il supperto di tecnici estemi, in particolare per la consulenza specialistica relativa
alla progetrazione degli impianti, I'incarico di sviluppare la progettazione definitiva di un primo
lorto funzionale, riferito alla sola area di Costa Morena e, specificatamente, alla banchma Costa

. Morena Ovest ed alla banchina di riva;

- che lintervento & inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 e
nell’Elenco Annuale 2010, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 29 del 01.12. 2009;

- che il progetto risulta essere stato oggetto di verifica con esito posmvo come da Verbale di
verifica progetto definitivo in data 20.09.2010, nonché approvato in linea tecnica dall’ A,utonta
Portuale di Brindisi con Decreto Presidenziale n. 376 del 26.10.2010;
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- che le opere risultano finanziate per l'importo di € 4.000.000,00 con le somme di cui allg Legge
166/02 c.d. “Autostrade del mare " !

. che ai fini dell’esame e parere del Comitato Tecnico Amministrativo, il progetto 2 stato
trasmesso al competente Ufficio del Provveditorato di Bari dal Responsabile del procedimento
dell’ Autorita Portuale di Brindisi con lettera in data 26.10.2010, prot. n, 9422; ‘

- che il progetto definitivo risulta sostanzialmente completo degli elaborati progettuali previsti
dall'art. 25 e seguenti del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, gnonché
esaustivo delle scelte progettuali;

- che, tuttavia, per le problematiche connesse alle aree potenzialmente inquinate individpate nel
Piano Preliminare di Bonifica a seguito del Piano di Caratterizzazione, il progetto deve essere

~ integrato con gli elaborati progetmuali inerenti lo studio di fattibilitd ambientale, di cui alla lettera

| ) del citato art. 25 del D.P.R, 554/1999;

. che & necessario rendere congruenti tra loro gli elaborati descrittivi ¢ tecnico-amministrativi in
merito alle lavorazioni previste quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la classe di portata di
canaline, griglie e chiusini, le caratteristiche della soletta armata dei canali in calcestruzzo;

« che l'impostazione dello studio idrologico effettuato risulta corretto, nonché comunque; congrua
la valutazione della portata di pioggia e correttamente impostato il calcolo della sezione dei
condotti e delle opere di trattamento secondo le norme in vigore;

_ che, in conformita all’art. 17, comma 2, del D.P.R. 554/1999 il quadro economico deve riportare
I'importo dei lavori suddiviso in importo per I’esecuzione delle lavorazioni e per |'attuazione dei
piani di sicurezza, risultando, pertanto, i previsti oneri di smaltimento, da inserirsi nel|’importo
dei lavori da assoggentare a fibasso;

. che gli oneri di smaltimento indicati nel quadro economico devono essere analiticamente stimati
al pari degli oneri della sicurc2za, quest’ ultimi secondo le prescrizioni di cui all’ Allegato XV del
D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i;

- che il quadro economico deve prevedere I'importo per il contributo all’ Autorita di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come previsto dalla Deliberazione 15.02.2010;

- che il progetto deve conseguire tutte le autorizzazioni, approvazioni e pareri necessari e previsti
dalla vigente normativa, ed in particolare il parere favorevole del Ministero dell’ Ambiente teauto
conto che I'intervento ricade all’interno del sito inquinato di interesse nazionale. ;

Tutto cid premesso e considerato, il Comitato all'unanimita & del

PARERE

favorevole di approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di Realizzazione impianto di
trantamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi -
Costa Morena sporgente ovest e banchina di riva, dell'importo complessivo di € 4.100.0p0,00, con
le raccomandazioni ¢ le prescrizioni di cui ai precedenti “considerato” il cui adempimento pud
essere demandato al Responsabile del procedimento, in subordine al parere favorevole de| Ministero
dell’ Ambiente. ;

Fr2
IRELATORI | 7
DI MONTE, SCATTARELLI, BALTA, CASTORANI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE”
PRCVVEDITORATC INTERREGIONALE

VISTO: IL PRESIDENTE F T ALLE OPERE FUBBLICHE PER
(Dott. Ing. Roberto SCARAVAGLIONE) i '
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