Allegato A
PORTO ESTERNO

NUMERAZIONE PROGRESSIVA Accosto n. 36

DENOMINAZIONE BANCHINA Diga di Punta Riso

LUNGHEZZA 800 metri

PESCAGGIO MASSIMO 18 — 20 — 25 metri

ALTEZZA MEDIO MARE 3 metri

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO Nave affiancata

TIPO DI UTILIZZO Uso pubblico

TERMINALISTA /l

AIR DRAFT MASSIMO 62 metri sul livello medio mare

NOTE - LIMITAZIONI - DIVIETI Gli accosti sono consentiti solo durante le
ore diurne.

La Diga di Punta Riso & “tracimabile”,
secondo quanto riportato dalle Annotazioni
del progetto di costruzione, motivo per il
quale sara possibile prevedere, ove ne
ricorra la necessita e vi siano le condizioni
di sicurezza, I'esclusiva sosta inoperosa di
unita navali, di volta in volta disposta da
questa Autorita Marittima previa
autorizzazione da parte della locale AASP

MAM.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA Accosto n. 35

DENOMINAZIONE BANCHINA VERSALIS (sezione banchina punto 12)

LUNGHEZZA 210 metri

PESCAGGIO MASSIMO 9.15 metri

ALTEZZA MEDIO MARE 2 metri

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO Nave affiancata

TIPO DI UTILIZZO In uso esclusivo per merci classificate
pericolose

TERMINALISTA VERSALIS S.p.A.

AIR DRAFT MASSIMO 49 metri: Limite generale insistente
sull’intero porto

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI a. Ai fini dellaccosto, le dimensioni

massime della nave dovranno essere
contenute nella testata del molo.

b. In caso di contemporanea presenza di
piu navi all’ormeggio, la distanza tra le
stesse non potra mai essere inferiore a
30 metri.




c. Lormeggio nellarco  notturno &
consentito solo alle seguenti condizioni:

i. la lunghezza della nave da

ormeggiare al punto 12 deve avere
una lunghezza f.t. non superiore a
150 metri;

ii. vento non superiore ai 15 nodi.
L’ormeggio in orario notturno presuppone
obbligatoriamente il corretto funzionamento
dei fanali portuali, dellimpianto
d’illuminazione portuale e degli eventuali
impianti aggiuntivi delle suddette banchine.
Per motivi di sicurezza, I’Autorita Marittima
sentito il pilota di turno potra vietare
I'ormeggio alle suddette banchine di navi di
qualsiasi dimensione sia di giorno che di
notte.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Accosto n. 34

DENOMINAZIONE BANCHINA

VERSALLIS (sezione banchina punto 7)

LUNGHEZZA

181 metri

PESCAGGIO MASSIMO

6,30 metri

ALTEZZA MEDIO MARE

1,90 metri

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO

Nave affiancata — Ormeggio di sicurezza

TIPO DI UTILIZZO

In uso esclusivo per merci classificate
pericolose

TERMINALISTA

VERSALIS S.p.A.

AIR DRAFT MASSIMO

49 metri: Limite generale insistente
sullintero porto

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI

In caso di contemporanea presenza di piu
navi allormeggio, la distanza tra le stesse
non potra mai essere inferiore a 30 metri.
L’'ormeggio al pontile nell’arco notturno &
consentito solo alle seguenti condizioni:
e vento non superiore ai 15 nodi;
e la lunghezza della nave da
ormeggiare al punto 7 deve avere
una lunghezza ft non superiore a 110
metri.
L’ormeggio in orario notturno presuppone
obbligatoriamente il corretto funzionamento
dei fanali portuali, dellimpianto
d’illuminazione portuale e degli eventuali
impianti aggiuntivi delle suddette banchine.




Per motivi di sicurezza, I'Autorita Marittima
sentito il pilota di turno potra vietare
I'ormeggio alle suddette banchine di navi di
qualsiasi dimensione sia di giorno che di
notte.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Accosto n. 33

DENOMINAZIONE BANCHINA

VERSALIS (sezione banchina punto 5)

LUNGHEZZA

104 metri

PESCAGGIO MASSIMO

5,20 metri

ALTEZZA MEDIO MARE

1,90 metri

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO

Nave affiancata

TIPO DI UTILIZZO

In uso esclusivo per merci classificate
pericolose

TERMINALISTA

VERSALIS S.p.A.

AIR DRAFT MASSIMO

49 metri: Limite generale insistente
sull’intero porto

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI

In caso di contemporanea presenza di piu
navi allormeggio, la distanza tra le stesse
non potra mai essere inferiore a 30 metri.
L’'ormeggio al pontile nell’arco notturno é
consentito solo alle seguenti condizioni:
e vento non superiore ai 15 nodi;
e la lunghezza della nave da
ormeggiare al punto 5 deve avere
una lunghezza ft non superiore a 90
metri;
e al punto 7 non sia ormeggiata alcuna
nave.
L’ormeggio in orario notturno presuppone
obbligatoriamente il corretto funzionamento
dei fanali portuali, dell’impianto
d’illuminazione portuale e degli eventuali
impianti aggiuntivi delle suddette banchine.
Per motivi di sicurezza, I'Autorita Marittima
sentito il pilota di turno potra vietare
I'ormeggio alle suddette banchine di navi di
qualsiasi dimensione sia di giorno che di
notte.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Accosto n. 30 (Testata) — n. 31 (Centro) —
n. 32 (Radice)

DENOMINAZIONE BANCHINA

Costa Morena Est

LUNGHEZZA

500 metri




PESCAGGIO MASSIMO

Accosto n. 30 (testata):
e per navi di 225 metri di lunghezza il
pescaggio massimo & di 11 metri;
e per navi di 180 metri di lunghezza il
pescaggio massimo € 11.2 metri.
Accosto n. 31 (centro):
e per navi di 150 metri di lunghezza il
pescaggio massimo € di 10 metri;
Accosto n. 32 (radice):
e per navi di 150 metri di lunghezza il
pescaggio massimo e di 8,5 metri;
e se la nave ormeggia a 70 metri dalla
radice, il pescaggio massimo puo
arrivare a 9 metri.

ALTEZZA MEDIO MARE

3 metri

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO

Nave affiancata e in andana

TIPO DI UTILIZZO

In uso pubblico

TERMINALISTA

I

AIR DRAFT MASSIMO

62 metri sul livello medio mare

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI

Gli accosti alla banchina durante le ore
notturne sono soggetti alle seguenti
condizioni:

e condizioni meteo favorevoli;

e 185 metri di lunghezza massima per le
navi da carico che non trasportano merci
pericolose;

e 150 metri di lunghezza massima per le
navi che trasportano merci pericolose.
L’ormeggio presuppone obbligatoriamente
il corretto funzionamento dei fanali portuali,
dellimpianto d’illuminazione portuale e
degli eventuali impianti aggiuntivi delle

suddette banchine.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Accosto n. 27 (lato ENEL) — n. 28 (centro) —
n. 29 (lato est)

DENOMINAZIONE BANCHINA

Costa Morena Nord

LUNGHEZZA

400 metri

PESCAGGIO MASSIMO

Accosto n. 27 (lato ENEL):

¢ il tratto di banchina di 120 metri, a partire
dall’angolo dell’accosto n. 26 (Diga di
Costa Morena Testata), ha un pescaggio
massimo di 10 metri;

Accosto n. 28 (centro):




e il tratto centrale della banchina (130
metri) ha il pescaggio massimo di 10,70
metri;

Accosto n. 29 (est):

e per navi di 225 metri di lunghezza Il
pescaggio massimo e di 10,7 metri;

e per navi di 175 metri di lunghezza e lato
sinistro in banchina il pescaggio massimo
e di 11,0 metri.

ALTEZZA MEDIO MARE

3 metri

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO

Nave affiancata e in andana

TIPO DI UTILIZZO

In uso pubblico

TERMINALISTA

I

AIR DRAFT MASSIMO

62 metri sul livello medio mare

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI

L’'ormeggio in andana potra essere

autorizzato dall’Autorita Marittima, sentito il

pilota di turno, dopo aver valutato il traffico

e la tipologia di navi in entrata e in uscita

dal porto Medio.

Gli accosti alla banchina durante le ore

notturne sono soggetti alle seguenti

condizioni:

e condizioni meteo favorevoli;

e 185 metri di lunghezza massima per le
navi da carico che non trasportano merci
pericolose;

e 150 metri di lunghezza massima per le
navi che trasportano merci pericolose.
L’'ormeggio presuppone obbligatoriamente
il corretto funzionamento dei fanali portuali,
dellimpianto d’illuminazione portuale e
degli eventuali impianti aggiuntivi delle

suddette banchine




PORTO MEDIO

NUMERAZIONE PROGRESSIVA Accosto n. 26 — n. 25

DENOMINAZIONE BANCHINA Costa Morena Diga - Sezione
Testata/Radice

LUNGHEZZA 525 metri

PESCAGGIO MASSIMO 12,19 metri

ALTEZZA MEDIO MARE 3 metri

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO Nave affiancata

TIPO DI UTILIZZO In uso esclusivo per discarica carbone

TERMINALISTA Enel produzione S.p.A.

AIR DRAFT MASSIMO 50 metri sul livello medio mare

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI E consentito 'accosto di n. 2 navi affiancate

in banchina che non superino la lunghezza
complessiva di 465 mt. (Esempio: una nave
di 229 mt di lunghezza massima e una
seconda nave di 236 mt di lunghezza
massima).

L’'ormeggio nell’arco notturno & consentito
solo con condimeteo favorevoli ritenute tali
dal pilota di servizio e dal comandante della
nave, alle seguenti ulteriori condizioni:

¢ navi portarinfuse: fino a 185 mt;

e navi petroliere: fino a 150 mt:

e lormeggio in orario notturno
presuppone obbligatoriamente il
corretto funzionamento dei fanali
portuali, dell’impianto
d’illuminazione portuale e degli
eventuali impianti aggiuntivi delle
suddette banchine.

Alla Banchina di Costa Morena Diga —
Radice:

e ¢ consentito 'ormeggio solo con il
lato dritto in banchina;

e in presenza di nave ormeggiata in
Testata, & necessario che la nave
ormeggiata in Radice sia ad una
distanza di 25 mt dalla banchina di
Riva e ad una distanza di 25 mt
dall’altra nave;

Alla banchina di Costa Morena Testata:

e La nave ormeggiata deve rientrare di
almeno 10 mt rispetto I'angolo della
banchina stessa.




NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Accosto n. 24

DENOMINAZIONE BANCHINA

Costa Morena Riva

LUNGHEZZA 300 metri
PESCAGGIO MASSIMO 12,19 metri
ALTEZZA MEDIO MARE 3 metri

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO

Nave affiancata

TIPO DI UTILIZZO

In uso pubblico

TERMINALISTA

I

AIR DRAFT MASSIMO

45 metri sul livello medio mare

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI

L’accosto alla banchina & soggetto alle

seguenti condizioni:

1. Durante le ore notturne:

e condizioni meteo favorevoli;

e 185 metri di lunghezza massima per le
navi da carico che non trasportano merci
pericolose;

e 150 metri di lunghezza massima per le
navi che trasportano merci pericolose.
L’'ormeggio presuppone
obbligatoriamente il corretto
funzionamento dei fanali portuali,
dellimpianto d’illuminazione portuale e
degli eventuali impianti aggiuntivi delle
suddette banchine;

e per le navi di lunghezza compresa tra
150 metri e 185 metri 'ormeggio €&
consentito quando € libera la banchina di
Nuovo Sporgente accosto 22 o la
banchina di Diga di Costa Morena
accosto 25 e 26;

2. Navi da carico con lunghezza da 185 mt
e fino a 230 metri, & consentito
'ormeggio/ disormeggio/shifting solo
nelle ore diurne e con condimeteo
favorevoli, con le seguenti limitazioni:

e nave con lato sinistro in banchina:
Banchina Nuovo Sporgente libera e
Banchina Costa Morena Diga libera per
almeno 150 metri dalla radice verso la
testata;

e nave con lato dritto in banchina:
Banchina Nuovo sporgente libera
per almeno 150 mt dalla radice verso
la testata e Banchina Costa Morena




Diga libera per almeno 280 metri
dalla radice verso testata.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Accosto n. 22

DENOMINAZIONE BANCHINA

Nuovo Sporgente di Costa Morena

LUNGHEZZA

350 metri

PESCAGGIO MASSIMO

12,19 metri

ALTEZZA MEDIO MARE

3 metri

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO

Nave affiancata

TIPO DI UTILIZZO

Accosto esclusivo per navi gasiere

TERMINALISTA

COPEROIL s.r.l.

AIR DRAFT MASSIMO

45 metri sul livello medio mare

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI

L’accosto & riservato in via esclusiva alle
navi gasiere destinate al concessionario
lungo il tratto di banchina di 300 metri a
partire dalla testata.

E consentito 'ormeggio anche ad unita ad
esso non destinate, con gli oneri a carico
del richiedente previsti dall’Autorita di
Sistema Portuale di Brindisi nell’atto di
concessione all’'uopo rilasciato, nel caso in
cui, in base alla programmazione degli arrivi
delle unita gasiere, I'ormeggio operativo
della banchina in concessione dovesse
risultare libero. Qualora dovesse giungere
una nave  gasiera destinata  al
concessionario  l'unita  eventualmente
ormeggiata dovra liberare la banchina
senza alcun onere per il concessionario.
L’'ormeggio nell’arco notturno & consentito
solo con vento non superiore ai 15 nodi, alle
seguenti condizioni:

e lunghezza f.t. non superiore a 150
metri;

e lormeggio in orario notturno
presuppone obbligatoriamente il
corretto funzionamento dei fanali
portuali, dellimpianto d’illuminazione
portuale e degli eventuali impianti
aggiuntivi delle suddette banchine.

Per le navi gasiere agli ormeggi con GT >
5.000 é obbligatoria I'assistenza di 1 (uno)
rimorchiatore dalle ore 17.00 alle ore 08.00.
Si fa inoltre obbligo alle navi gasiere
ormeggiate dell’assistenza di 1 (uno)




rimorchiatore per tutta la durata delle
manovre di ormeggio/disormeggio di altre
navi mercantili nel bacino di Costa Morena,
salvo che queste ultime non impieghino un
rimorchiatore per la manovra stessa. Sono
escluse le unita destinate ad uso locale e
portuale. Tale obbligo decade qualora
durante la manovra & presente il
rimorchiatore in assistenza previsto per le
navi gasiere con GT > 5.000 dalle ore 17.00
alle ore 08.00

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Accoston. 20 e n. 21

DENOMINAZIONE BANCHINA

Prolungamento Nuovo Sporgente di
Costa Morena

LUNGHEZZA 245 metri
PESCAGGIO MASSIMO 12,5 metri
ALTEZZA MEDIO MARE 3 metri

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO

Nave affiancata e in andana

TIPO DI UTILIZZO

In uso pubblico

TERMINALISTA

I

AIR DRAFT MASSIMO

45 metri sul livello medio mare

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI

Nel suddetto tratto di banchina potranno
ormeggiare navi da carico e portarinfuse
qualora vengano rispettate le condizioni di
sicurezza fissate dall’Autorita di Sistema
Portuale con il “Regolamento per la
movimentazione dei carichi solidi alla
rinfusa”.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Accoston. 19Ae 19B

DENOMINAZIONE BANCHINA

Prolungamento Nuovo Sporgente di
Costa Morena — Lato Terrare

LUNGHEZZA

255 metri

PESCAGGIO MASSIMO

12,5 metri

ALTEZZA MEDIO MARE

1,60 metri le rampe e 3,00 metri la banchina

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO

Nave affiancata o in andana

TIPO DI UTILIZZO

In uso pubblico per navi traghetto
passeggeri, ro-ro e unita veloci

TERMINALISTA

I

AIR DRAFT MASSIMO

45 metri sul livello medio mare

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI

Agli accosti 19A e 19B possono ormeggiare
n. 2 navi di lunghezza massima di 250
metri.




Nel caso dovesse esser necessario
ormeggiare una nave in andana al di fuori
delle rampe degli accosti 19A e 19B , non
devono essere pregiudicati gli ormeggi
programmati agli accosti 17 e 18.
L'ormeggio di n. 2 unita dovra avvenire
esclusivamente con previsioni di
condimeteo favorevoli, con vento forza 7
(28-33 nodi) della scala Beaufort, anche
con raffiche provenienti dai quadranti
settentrionali (I e IV), con l'obbligo di
assistenza di almeno 1 rimorchiatore per
I'ormeggio, diversamente I'’Autorita
Marittima, sentito il pilota di turno, potra
autorizzare I'ormeggi in andana ad una sola
nave traghetto ro-ro.

Con previsioni di vento forza 8 (34 -40 nodi)
della scala Beaufort, proveniente dai
quadranti settentrionali, 'ormeggio non &
consentito.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Accoston. 18 e n. 17

DENOMINAZIONE BANCHINA

Costa Morena Terrare

LUNGHEZZA

80 metri (rampa) + 150 metri per
afflancamento

PESCAGGIO MASSIMO

9 metri

ALTEZZA MEDIO MARE

Da 1,60 metri le rampe a 2,60 metri la fine
della banchina di 150 metri.

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO

Nave affiancata e in andana

TIPO DI UTILIZZO

In uso pubblico per navi traghetto
passeggeri, ro-ro e unita veloci

TERMINALISTA

I

AIR DRAFT MASSIMO

50 metri sul livello medio mare

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI

L’accosto & consentito a n. 2 (due) navi
affiancate, previo posizionamento di
appositi  distanziatori (tipo Yokohama
Fender).

Nel caso in cui la nave ormeggiata
allaccosto 18 debba partire prima della
nave ormeggiata allaccosto 17, I'Autorita
Marittima, sentito il pilota di turno, potra
autorizzare la manovra di disormeggio
dall’accosto 18, a condizione che la nave
dell’accosto 17, con pilota a bordo, si sposti
per lasciare sufficiente spazio di manovra.




L’'ormeggio affiancato presso l'accosto n.
18 con vento forza 7 (28 — 33 nodi) e oltre
della scala Beaufort, anche a raffiche,
proveniente dal quadrante settentrionale di
nordovest (IV) & consentito con I'obbligo di
almeno 1 (uno) rimorchiatore.

L’accosto al n. 17 in andana é consentito a
n. 1 unita in andana con vento fino a forza
7 (28-33 nodi) della scala Beaufort, anche a
raffiche, preveniente dai quadranti
settentrionali (I e 1V), con obbligo di
assistenza di almeno 1 (uno) rimorchiatore
per I'ormeggio.

Con previsioni di vento forza 8 e oltre della
scala Beaufort (34 — 40 nodi) proveniente
dai quadranti settentrionali, 'ormeggio non
€ consentito.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Accosto n. 15

DENOMINAZIONE BANCHINA

Terrare Punta

LUNGHEZZA

60 metri (rampa)

PESCAGGIO MASSIMO

9 metri

ALTEZZA MEDIO MARE

Da 1,60 metri le rampe

TIPOLOGIA DI ORMEGGIO

Nave affiancata e in andana

TIPO DI UTILIZZO

In uso pubblico per navi traghetto
passeggeri, ro-ro e unita veloci

TERMINALISTA

I

AIR DRAFT MASSIMO

45 metri sul livello medio mare

NOTE — LIMITAZIONI - DIVIETI

L’accosto & consentito di punta per navi
traghetto di lunghezza massima di mt. 220.
L’accosto in andana € consentito a n. 1
(una) unita in andana con vento fino forza 7
(28-33 nodi) della scala Beaufort, anche a
raffiche, preveniente dai quadranti
settentrionali (I e 1V), con obbligo di
assistenza di almeno 1 (uno) rimorchiatore
per I'ormeggio.

Con previsioni di vento forza 8 e oltre della
scala Beaufort (34 — 40 nodi) proveniente
dai quadranti settentrionali, 'ormeggio non
& consentito.




