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PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE STRADALE
sezione tipica

PORTO
INTERNO

Canale Pigonati

N

0 10 20 30 40

scala:

50 m 100 m

Terreno

PROGETTO 
E 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PIAZZALE E BANCHINA DA BITUMARE (Superf. 48.000 mq circa)

Tappetino di usura

stabilizzato pezzatura 40/70stabilizzato pezzatura 20/40

FANALE
esistente

SCALA:

PROGETTO:

TAVOLA:

DATA:

VISTO IL PRESIDENTE:

GENNAIO 2008

Dott. Giuseppe GIURGOLA

PROGETTAZIONE:

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

geom. Carmine CAMPANA - Coordinatore
geom. Giorgio CONOCI
geom. Santino GUADALUPI
geom. Roberto TOMMASI

1:1.000

CASERMA V.V.F.

CAPANNONE EX MONTECATINI

02
LA DIREZIONE DEI LAVORI:

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Pasquale FISCHETTO

geom. Santino GUADALUPI - Direttore Lavori
geom. Roberto TOMMASI - Dir. Tec. Op.

SISTEMAZIONE DELL'AREA DI SANT'APOLLINARE MEDIANTE LIVELLAMENTO, 
COMPATTAZIONE E BITUMATURA DELL'INTERA SUPERFICIE P REVIA 

REALIZZAZIONE DI ADEGUATO SUPPORTO


